Выбор палатки

Если Вы, путешествуя в Гималаях, решили подняться на Эверест и взяли с собой красивую палатку за 30$, то лучше всего застраховать свою жизнь на крупную сумму. Родственники скажут «спасибо». А, вот, если палатка стоит 300$, да еще повезет с погодой, и здоровье не подкачает, то, смею надеяться, Вы получите огромное удовольствие от этого предприятия. Такое большое различие в цене объясняется, прежде всего, используемыми материалами, а так же технологиями производства палаток. Цель нашей статьи – показать в общих чертах, за что Вы платите, покупая ту или иную палатку. 

Дно– это основа. Именно оно находится в самом жестком режиме эксплуатации, ведь палатку приходиться ставить и на острых камнях, и на льду, снегу, воде, песке... Если дно не промокло, то и спальник и остальные вещи остались сухими, а это, в свою очередь, комфорт. Дно дорогих палаток изготавливается из дорогостоящих материалов типа Oxford Nylon или Nylon Taffeta с высокой степенью прочности. Долевые и угловые швы обязательно герметизируют с помощью специальной ленты Tape. Вода в палатку с таким дном попадает только в случае, если ее уровень поднимается выше уровня донного корыта. Дно более дешевых вариантов палаток делается из армированного полиэтилена, который сам по себе не промокает. Если хорошо и регулярно проклеивать швы, то и такая палатка будет неплохо держать воду. Срок службы полиэтиленового дна все-таки будет значительно меньше. 

Внутренняя палатка. Обычным материалом для нее у дорогих конструкций является нейлон специальной структуры. Он достаточно прочен, очень легок, хорошо пропускает воздух и водяной пар, который конденсируется на внутренней поверхности внешнего тента и стекает каплями на землю. 

Тент. Основной категорией по которой в первую очередь судят о качестве тента является высота столба воды, которую он гарантированно выдерживает. Очень хорошими являются показатели близкие к 10 метрам. Конечно, на такой глубине палатки стараются не ставить, но тяжелая водяная капля, прилетевшая с небес с огромной скоростью шлепается на тент и давит очень сильно. Для качественной герметизации швы тента проклеивают той же лентой Tape, а всевозможные растяжки, которые крепят тент к земле, не должны при сильном натяжении образовывать все увеличивающиеся дырочки. 

Каркас или стойки. От них прежде всего требуется легкость, прочность и отсутствие остаточной деформации. Этим требованиям хорошо отвечают стойки из различных сплавов алюминия. Часто применяется и фибергласс или пластик, но они считаются менее прочными. 

Конструкция. Чем дороже палатка, тем больше в ней продуманных мелочей – всевозможных карманчиков, сеточек, крючочков и дополнительных входов. Очень важны продуманность системы закрывания входов и качество молний, а также качество натяжения тента и точность выполнения каркаса. 

